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HYDRAULIC COUPLINGS

QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

m sere 105.03

HYDRAULIK KUPPLUNGEN

Standard Serie

B Serie F Serie

—O>4— —OM<O- —>+4—

Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow
Einseitig absperrend Einseitig absperrend  Nicht absperrend
q 9 9 q
Coupling & Plug - Kupplung & Stecker | Standard Serie | S4 Serie | Sé Serie | H4 Serie
Nominal @(mm] - Nennweite 3 3 3 3
Cross Section [mm2) - Querschnitt 7 7 7 7
Max. Working Pressure Bar 50 50 50 400
Max. Betriebsdruck PS|
725 725 217 5800
0-Ring
NBR Viton EPDM Viton
G G ) <
o )

Pneumatic charts flow rate/Pressure drop

from the single shut-off system

Hydraulic charts flow rate/Pressure drop

Hydraulische Durchflusswiderstandskurve

Pneumatische Durchflusswiderstandskurven

mit einseitiger Absperrung (Druckluft)
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Order No - Bestellnr.

N4

Interchangeability - Kompatibilitat
Staubli RMA 03

Automatic Multi-Coupling for distribution systems of:
Pneumatic-Hydraulic- Various Fluids and Electric Power

Standard Serie:

Largely stainless steel with 17% chrome content.
Coupling back adaptor: anti-corrosion treaded steel
Various gases, oils, hydrocarbons...

S4 Serie:

Largely stainless steel with 17% chrome content.
Air, water, oil...

Sé6 Serie:

AISI 316L stainless steel with

Various corrosive gases, sea water,

large number of chemical products

in a corrosive environment.

H4 Serie:

Stainless steel with 17% chrome

content and AISI 316L stainless steel

High pressure liquids and gases, compressed air.
Without any particular anti-corrosion resistance.

Multikupplungssysteme fiir die zentralisierte
Versorgung von Systemen mit Pneumatik, Hydraulik,
Fliissigkeiten und elektrischer Leistung.

Standard Serie:

Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl.
Schraubverschluss ist aus korrosionsgeschiitztem
Stahl fiir verschiedene Gase, Ole und Kraftstoffe.

S4 Serie:

Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. fiir Luft,
Wasser und Ole...

Sé6 Serie:

Edelstahl AISI 316L fiir verschiedene korrosive Gase,
Meerwasser, zahlreiche chemische Produke

und unter korrosiven Bedingungen.

H4 Serie:

17% Chromstahl und Edelstahl AISI 316L fiir Flissigkeiten,
Gase und Druckluft unter Hochdruck.

Seals - Dihtung:

E - Ethylene-propylene CR - Chloroprene
J - Fluorosilicone  Ni - Nitrile NBR

P - PTFE (Teflon) V- Fluorocarbon

W - Perfluoroelastomer

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.

Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte
hinzufligen (Beispiel: 105.03 DGB 10-S-H)

Coupler and Plug Body Connection LI L2 D
. Size Anschluf3 —O>+¢— =O>-<0O~
Kupplung und Nippel N it (Fo) Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow (mm) (mm]) (mm)
ennweite Einseitig absperrend Einseitig absperrend Nicht absperrend
BSP1/8” 105.03 DG 10 105.03 DGB 10 105.03 DGF 10 9 20.5 16
03 NPT 1/8” 105.03 NG 10 105.03 NGB 10 105.03 NGF 10 9 20 16
Socket female thread
Kupplung mit Innengewinde
03 04 105.03 HG 04 105.03 HGB 04 105.03 HGF 04 9 34 16
06 105.03 HG 06 105.03 HGB 06 105.03 HGF 06 9 34 16
Socket for rubber hoses
Kupplung mit Schlauchanschluss
03 0 4/6 105.03 PG 04 105.03 PGB 04 105.03 PGF 04 9 25 16
06/8 105.03 PG 06 105.03 PGB 06 105.03 PGF 06 9 25 16

67

Socket for plastic tubing
Kupplung mit Kunsts
offschlauchanschluss

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produktypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehor zu &ndern.



QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN
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sere 105.06 m

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN -
F Serie B Serie Standard Serie
Full Flow Duble Shut-off Single Shut-off
Nicht absperrend  Einseitig absperrend Einseitig absperrend
] ] ] 9
Interchangeability - Kompatibitit | Coupling & Plug - Kupplung & Stecker | Standard Serie | S4 Serie | S6 Serie | H4 Serie
Automatic Multi-Coupling for distribution systems of: | Nominal @(mm) - Nennweite 5.5 5.5 5.5 5.5
Pneumatic-Hydraulic- Various Fluids and Electric Power
Standard Serie: | Cross Section (mm2) - Querschnitt 23.5 23.5 23.5 23.5
Largely stainless steel with 17% chrome content.
Coupling back adaptor: anti-corrosion treaded steel | Max. Working Pressure Bar 50 50 50 450
Various gases, oils, hydrocgzbso:rsi;; Max. Betriebsdruck P_SI
Largely stainless steel with 17% chrome content. 725 725 217 6530
Air, water, oil... 0-Ring
Sé6 Serie: i i
AIS| 316L stainless steel with NBR Viton EPDM Viton
Various corrosive gases, sea water, b ¢ b d
large number of chemical products | ¢ ©
in a corrosive environment.
H4 Serie:
Stainless steel with 17% chrome
. content and AISI 316L stainless steel
'%?{‘hﬁﬂf“;f,‘;r;;'rﬁ'i‘iﬂi?’;‘,’,tﬁ’_acsffr'oi?;‘:,p{j;“;f;’;’c'gj Pneumatic charts flow rate/Pressure drop Hydraulic charts flow rate/Pressure drop
from the single shut-off system Hydraulische Durchflusswiderstandskurve
. M”ltik”Pgl”{‘gssy-"teTgfur dietz_lc(enl'flradlisielr_tke Pneumatische Durchflusswiderstandskurven
ersorgung von Systemen mit Pneumatik, Hydraulik, o i
Fliissigkeiten und elektrischer Leistung. mit einseitiger Absperrung (Druckluft)
Standard Serie:
Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl.
Schraubverschluss ist aus korrosionsgeschiitztem
Stahl fiir verschiedene Gase, Ole und Kraftstoffe.
S4 Serie: 1 y4 1 —
Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. fir Luft, o7 AH
Wasser und Ole... i / o7 4
Sé Serie: 05 o 1+ +TT1tAA 111
Edelstahl AISI 316L fiir verschiedene korrosive Gase, I~ gg o 04 y eV
Meerwasser, zahlreiche chemische Produke B 02 / g 03 YA AS
und unter korrosiven Bedingungen. 5 o 02 o, /y
H4 Serie: S 01 7 S o1 S/
17% Chromstahl und Edelstahl AISI 316L fiir Flissigkeiten, 0 0o 7 T 007 7/
Gase und Druckluft unter Hochdruck. a® 3% / oS oo 1/
3 003 °3 oo
Seals - Dihtung: T o oo 7 S8 o V. //
E - Ethylene-propylene CR - Chloroprene s5g o / SE oo
J- Fluorosilicone  Ni-NitrileNBR | § 5 ¢ ————————— 7 §& o
P - PTFE (Teflon) V- Fluorocarbon ga g8 010203051 2.3 5 10 20 30 50
W - Perfluoroelastomer Air flow / Durchflussmenge (Nm’/min) Air flow / Durchflussmenge (Nm’/min)
For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte
hinzufligen (Beispiel: 105.03 DGB 10-S-H)
; Order No - Bestellnr.
Body Connection
Coupler and P!ug Size Anschluf _(»_,_(_ —O>+<O— LI L2 D
Kupplung und Nippel Nennweite (F2) Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow (mm) (mm]) (mm)
Einseitig absperrend Einseitig absperrend Nicht absperrend
BSP 1/8” 105.06 DG 10 105.06 DGB 10 105.06 DGF 10 20.5 15 26
NPT 1/8” 105.06 NG 10 105.06 NGB 10 105.06 NGF 10 20.5 34 26
06 BSP 1/4” 105.06 DG 13 105.06 DGB 13 105.06 DGF 13 20.5 18 26
NPT 1/4” 105.06 NG 10 105.06 NGB 10 105.06 NGF 10 20.5 17 26
Socket female thread BSP3/8” 105.06 DG 17 105.06 DGB 17 105.06 DGF 17 20.5 26 26
Kupplung mit Innengewinde BSP1/2” 105.06 DG 21 105.06 DGB 21 105.06 DGF 21 20.5 29 26
4 24
D6 105.06 HG 06 105.06 HGB 06 105.06 HGF 06 20.5 42 26
08 105.06 HG 08 105.06 HGB 08 105.06 HGF 08 20.5 42 26
06 09 105.06 HG 09 105.06 HGB 09 105.06 HGF 09 20.5 42 26
210 105.06 HG 10 105.06 HGB 10 105.06 HGF 10 20.5 42 26
S 913 105.06 HG 13 105.06 HGB 13 105.06 HGF 13 20.5 47 26
ocket for rubber hoses
Kupplung mit Schlauchanschluss
*4 24
06 6/8” 105.06 PG 06 105.06 PGB 06 105.06 PGF 06 20.5 39.5 26
8/10” 105.06 PG 08 105.06 PGB 08 105.06 PGF 08 20.5 39.5 26
Socket for plastic tubing
Kupplung mit Kunsts

offschlauchanschluss

We reserve the modify without prior nofification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behalt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehér zu andern
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HYDRAULIC COUPLINGS . SERIE 1 0508

. HYDRAULIK KUPPLUNGEN
Standard Serie B Serie F Serie
—O>+46— -O><O~ —+4—
Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow

Einseitig absperrend Einseitig absperrend  Nicht absperrend

9 9 Q ]

i - i i i i Interch bility - K tibilitat
Coupling & Plug - Kupplung & Stecker | Standard Serie | S4 Serie | Sé Serie | H4 Serie S“taeurgli??"azaoé ity - Kompatibilita

Nominal @(mm) - Nennweite 8 8 8 8 Automatic Multi-Coupling for distribution systems of:
Pneumatic-Hydraulic- Various Fluids and Electric Power
Cross Section (mm2) - Querschnitt 50 50 50 50 Standard Serie:
Largely stainless steel with 17% chrome content.
Max. Working Pressure Bar 50 50 50 400 Coupling back adaptor: anti-corrosion treaded steel

X —_— Various gases, oils, hydrocarbons...
Max. Betriebsdruck PSI S4 Serie.

725 725 217 5800 Largely stainless steel with 17% chrome content.
0-Ring Air, water, oil...
i i Sé6 Serie:
NBR Viton EPDM Viton AISI 316L stainless steel with
Various corrosive gases, sea water,
° o | large number of chemical products
in a corrosive environment.
H4 Serie:
Stainless steel with 17% chrome
content and AISI 316L stainless steel
Pneumatic charts flow rate/Pressure drop Hydraulic charts flow rate/Pressure drop {,"V'?J,‘o”urtejﬁ;‘[,Zlr'ﬂé‘l',‘i'jra::tE‘Zi?f;,;ﬁ,’ﬁ’;;i?ﬁti‘f,ﬁg'
from the single shut-off system Hydraulische Durchflusswiderstandskurve

Pneumatische Durchflusswiderstandskurven v“lt'k“PPlungssgStteme fir q;epze“tral[fl'(erl_tled ik
o i ersorgung von Systemen mit Pneumatik, Hydraulik,

mit einseitiger Absperrung (Druckluft) Fliissigkeiten und elektrischer Leistung.

Standard Serie:

Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl.

Schraubverschluss ist aus korrosionsgeschiitztem

Stahl fiir verschiedene Gase, Ole und Kraftstoffe.

; - o 12 S4 Serie:
/7 Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. fiir Luft,
o7 / o7 L Wasser und Ole...
05 / os ——+—+—F—FHFH+—F—1—— S6 Serie:
o 04 o 04 VAW Edelstahl AISI 316L fiir verschiedene korrosive Gase,
B 03 7 R 03 s/ 1/ Meerwasser, zahlreiche chemische Produke
5 02 5 02 < £ und unter korrosiven Bedingungen.
5 01 / 5 o1 i/ H4 Serie:
h oo7 a Ul v /f 17% Chromstahl und Edelstahl AISI 316L fiir Flissigkeiten,
o oy 9 / Gase und Druckluft unter Hochdruck.
o 3 o0 7 o 3 0.03 |- V=5fnis 4/
o 8o // & oo e Seals - Dihtung:
5 £ o0t a £ : E - Ethylene-propylene CR - Chloroprene
ﬁ S 001 w g ool - J - Fluorosilicone  Ni - Nitrile NBR
E 8 1 2 3 5 10 20 30 . 50 100 200 300 500 E 8 1 2 3 5 10 20 30 50 3100 200 300 500 P - PTFE lTeflOn] V - Fluorocarbon
Air flow / Durchflussmenge (Nm/min) Air flow / Durchflussmenge (Nm’/min) W - Perfluoroelastomer
For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte
hinzufligen (Beispiel: 105.03 DGB 10-S-H)
Count . Body Connection Order No - Bestellnr. Y Lo b
ouplerand riug Size AnschluB ~O)+— =-O>+0O~ —
Kupplung und Nippel N it (FO) Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow (mm]) (mm]) (mm)
ennweite Einseitig absperrend Einseitig absperrend Nicht absperrend
BSP1/4” 105.08 DG 10 105.08 DGB 10 105.08 DGF 10 21.5 29.2 32
08 BSP3/8” 105.08 DG 17 105.08 DGB 17 105.08 DGF 17 21.5 29.2 32
Socket female thread BSP1/2 105.08 DG 21 105.08 DGB 21 105.08 DGF 21 215 38.2 32
Kupplung mit Innengewinde
08 105.08 HG 08 105.08 HGB 08 105.08 HGF 08 21.8 50.2 32
08 210 105.08 HG 10 105.08 HGB 10 105.08 HGF 10 21.8 55.2 32
213 105.08 HG 13 105.08 HGB 13 105.08 HGF 13 21.8 55.2 32
Socket for rubber hoses 816 105.08 HG 16 105.08 HGB 16 105.08 HGF 16 21.8 55.2 32
Kupplung mit Schlauchanschluss
08 08 105.08 PG 08 105.08 PGB 08 105.08 PGF 08 21.8 52.2 32
210 105.08 PG 10 105.08 PGB 10 105.08 PGF 10 21.8 53.2 32
Socket for plastic tubing
Kupplung mit Kunsts

offschlauchanschluss

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehor zu &ndern.



QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

sere 105.11 m
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HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN -
F Serie B Serie Standard Serie
Full Flow Duble Shut-off Single Shut-off
Nicht absperrend  Einseitig absperrend Einseitig absperrend
9 9 ¢ Q
Interchangeability - Kompatibitit | Coupling & Plug - Kupplung & Stecker | Standard Serie | S4 Serie | S6 Serie | H4 Serie
Automatic Multi-Coupling for distribution systems of: | Nominal @(mm) - Nennweite 1 11 11 1
Pneumatic-Hydraulic- Various Fluids and Electric Power
Standard Serie: | Cross Section (mm2) - Querschnitt 95 95 95 95
Largely stainless steel with 17% chrome content.
Coupling back adaptor: anti-corrosion treaded steel | Max. Working Pressure Bar 50 50 50 350
Various gases, oils, hydrocarbons... Max. Betriebsdruck P_SI
S4 Serie: '
Largely stainless steel with 17% chrome content. 725 725 217 5080
Air, water, oil... 0-Ring
Sé6 Serie: i i
AISI 316L stainless steel with NBR Viton EPDM Viton
Various corrosive gases, sea water, i ¢ ¢ hd
large number of chemical products | ¢ ©
in a corrosive environment.
H4 Serie:
Stainless steel with 17% chrome
content and AISI 316L stainless steel
High liquids and 5 d air. . .
V{,?thﬁﬂff;,‘;r;a'r’i'i‘i'uli?’;ntﬁ’f‘ffrioi?ﬂ:,”{j;ifanﬂ_ Pneumatic charts flow rate/Pressure drop Hydraulic charts flow rate/Pressure drop

from the single shut-off system

Multikupplungssysteme fir die zentralisierte Pneumatische Durchflusswiderstandskurven

Versorgung von Systemen mit Pneumatik, Hydraulik,
Fliissigkeiten und elektrischer Leistung.

Standard Serie:

Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl.
Schraubverschluss ist aus korrosionsgeschiitztem
Stahl fiir verschiedene Gase, Ole und Kraftstoffe.

S4 Serie:

Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. fir Luft,
Wasser und Ole...

Sé6 Serie:

Edelstahl AISI 316L fiir verschiedene korrosive Gase,
Meerwasser, zahlreiche chemische Produke

und unter korrosiven Bedingungen.

H4 Serie:

17% Chromstahl und Edelstahl AISI 316L fiir Fliissigkeiten,
Gase und Druckluft unter Hochdruck.

Seals - Dihtung:

E - Ethylene-propylene CR - Chloroprene
J - Fluorosilicone  Ni - Nitrile NBR

P - PTFE (Teflon) V- Fluorocarbon

W - Perfluoroelastomer

Pressure drop

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.

Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte
hinzufligen (Beispiel: 105.03 DGB 10-S-H)

Durchflusswiderstand (bar)

mit einseitiger Absperrung (Druckluft)

1

Hydraulische Durchflusswiderstandskurve
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Air flow / Durchflussmenge (Nm’/min)

Air flow / Durchflussmenge (Nm’/min)

: Order No - Bestellnr.
Body Connection
Coupler and P!ug Size ‘AnschluB _(»_,_(_ OO~ LI L2 D
Kupplung und Nippel N it (FO) Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow (mm]) (mm]) (mm)
ennweite Einseitig absperrend Einseitig absperrend Nicht absperrend
BSP 3/8” 105.11 DG 17 105.11 DGB 17 105.11 DGF 17 14.5 47.5 38
1 1 BSP1/2” 105.11 DG 21 105.11 DGB 21 105.11 DGF 21 14.5 49.5 38
BSP3/4” 105.11 DG 26 105.11 DGB 26 105.11 DGF 26 14.5 57.5 38
Socket female thread
Kupplung mit Innengewinde
08 105.11 HG 08 105.11 HGB 08 105.11 HGF 08 14.5 73.5 38
1 1 016 105.11 HG 16 105.11 HGB 16 105.11 HGF 16 14.5 73.5 38
019 105.11 HG 19 105.11 HGB 19 105.11 HGF 19 14.5 93.5 38
Socket for rubber hoses
Kupplung mit Schlauchanschluss
70

We reserve the modify without prior nofification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behalt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehér zu andern
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HYDRAULIC COUPLINGS . SERIE 1 051 9

. HYDRAULIK KUPPLUNGEN
Standard Serie B Serie F Serie
Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow
Einseitig absperrend Einseitig absperrend  Nicht absperrend
¢ Q Q Q
Coupling & Plug - Kupplung & Stecker | Standard Serie | S4 Serie | S6 Serie | H4 Serie | [hterchangeability - Kompatibilitat
Nominal @(mm) - Nennweite 19 19 19 19 Automatic Multi-Coupling for distribution systems of:
Pneumatic-Hydraulic- Various Fluids and Electric Power
Cross Section (mm2) - Querschnitt 283.5 283.5 283.5 283.5 Standard Serie:
Largely stainless steel with 17% chrome content.
Max. Working Pressure Bar 50 50 50 300 Coupling back adaptor: anti-corrosion treaded steel
Max. Betriebsdruck P_SI Variou_s gases, oils, hydrocarbons...
S4 Serie:
725 725 217 4350 Largely stainless steel with 17% chrome content.
0-Ring Air, water, oil...
i i Sé6 Serie:
NBR Viton EPDM Viton | 2151 316L stainless steel with
¢ ¢ hd o Various corrosive gases, sea water,
° o | large number of chemical products
in a corrosive environment.
H4 Serie:
Stainless steel with 17% chrome
content and AISI 316L stainless steel
. . High liquids and b d air.
Pneumatic charts flow rate/Pressure drop Hydraulic charts flow rate/_Pressu re drop VJigthopurtejﬁ;‘[,Zr'ﬂé‘l',lj’ra:ntﬁii'ﬁfoﬁﬁ,?Egi?;tini‘;f
from the single shut-off system Hydraulische Durchflusswiderstandskurve . o o
Pneumatische Durchflusswiderstandskurven Multikupplungssysteme fir die zentralisierte

Versorgung von Systemen mit Pneumatik, Hydraulik,
Fliissigkeiten und elektrischer Leistung.

Standard Serie:

Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl.
Schraubverschluss ist aus korrosionsgeschiitztem
Stahl fiir verschiedene Gase, Ole und Kraftstoffe.

; ! 2 S4 Serie:

mit einseitiger Absperrung (Druckluft)

/ 1 7 v Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. fiir Luft,
o7 / o7 / / Wasser und Ole...
05 v 05 11 777777777 Sé6 Serie:
04 o 04 / Edelstahl AISI 316L fiir verschiedene korrosive Gase,
E 03 o o3 5/ Meerwasser, zahlreiche chemische Produke
S 02 / o 2 j’/ }3{ und unter korrosiven Bedingungen.
r‘éu 0.1 G o1 y 4 H4 Serie:
45 007 007 y4 17% Chromstahl und Edelstahl AISI 316L fiir Fliissigkeiten,
S 00 / aZ 008 P / Gase und Druckluft unter Hochdruck.
5% it / 53 I /
S a 002 / MR = a / Seals - Dihtung:
£2 oo a £ f E - Ethylene-propylene CR - Chloroprene
B G oo gy oot : J - Fluorosilicone  Ni - Nitrile NBR
v s 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 i S 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 P - PTFE lTeflOn] V - Fluorocarbon
aa Air flow / Durchflussmenge (Nm’/min) Air flow / Durchflussmenge (Nm’/min) W - Perfluoroelastomer
For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte
hinzufigen (Beispiel: 105.03 DGB 10-S-H)
Counler and Plu Body Connection Order No - Bestellnr. L L b
Kupplung und Nippel Nennweite (FO) Single Shut-off Duble Shut-off Full Flow mm mm mm
Einseitig absperrend Einseitig absperrend Nicht absperrend
1 9 BSP3/4” 105.19 DG 26 105.19 DGB 26 105.19 DGF 26 9 92 54
BSP1” 105.19 DG 33 105.19 DGB 33 105.19 DGF 33 9 92 54
Socket female thread
Kupplung mit Innengewinde
24 9
19 219 105.19 HG 19 105.19 HGB 19 105.19 HGF 19 9 154 54
025 105.19 HG 25 105.19 HGB 25 105.19 HGF 25 9 156 54
Socket for rubber hoses
Kupplung mit Schlauchanschluss

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehor zu &ndern.
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SERIE 1 05 B HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN -
F Serie
— e Standard & F Serie
Full Flow
Nicht absperrend
. Connection
Interchangeability - Kompatibilitat Coupler and Plug Body Size |y tliisse Order No LI L2 D
Staubli RMA Kupplung und Nippel Nennweite (F/0) Bestellnr. (mm) | (mm) | (mm)
Automatic Multi-Coupling for distribution systems of:
Pneumatic-Hydraulic- Various
Fluids and Electric Power
BSP 1/8” 105.03 DUF 10 29 21.5 16
Standard Serie: 03  \prie  tossanuFt0 29 ;1 16
Largely stainless steel with 17% chrome content. :
Coupling back adaptor: anti-corrosion treaded steel .
Various gases, oils, hydrocarbons... BSP 1/8 105.06 DUF 10 43 12 16.2
NPT 1/8” 105.06 NUF 10 43 33 16.2
Laraely stainless steel with 17% chromooone: | 1 06 BSP1/4”  10506DUF13 43 17 162
argely staintess steet wi A et ol : NPT 1/4”  105.06 NUF13 43 17  16.2
S6 Serie: o B BSP1/4”  105.08DUF13 52 16 215
AISI 316L stainless steel with 08 BSP 3/8” 105.08 DUF 17 52 18 21.5
Various corrosive gases, sea water, BSP 1/2" 105.08 DUF 21 52 23 215
large number of chemical products
in a corrosive environment. Plugs with female thread .
Nippel mit Innengewinde BSP 3/8 105.11 DUF 17 62.5 16.5 26.4
H4 Serie: 1 BSP1/2"  105.11DUF21 625 21.5 26.4
Stainless steel with 17% chrome BSP 3/4” 105.11 DUF 26 625 25 26.4
content and AISI 316L stainless steel
High pressure liquids and gases, compressed air. ”
Without any particular anti-corrosion resistance. 1 9 gzz :13/4 1321: 33:2 2: gg g;: 3:
Multikupplungssysteme fiir die zentralisierte . .
Versorgung von Systemen mit Pneumatik, Hydraulik,
Fliissigkeiten und elektrischer Leistung.
Standard Serie:
Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. 03 04 105.03 HUF 04 29 35 16
Schraubverschluss ist aus korrosionsgeschiitztem 06 105.03 HUF 06 29 35 16
Stahl fiir verschiedene Gase, Ole und Kraftstoffe.
S4 Seri % 06 105.06 HUF 06 43 47 16.2
erie:
Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. fir Luft, 06 08 105.06 HUF 08 43 47 16.2
Wasser und OL... J—“_Eﬁéi{)—“_[b @10 105.06 HUF 10 43 52 16.2
S6 Seri L t— P13 105.06 HUF 13 43 57 16.2
erie:
Edelstahl AISI 316L fiir verschiedene korrosive Gase,
Meerwasser, zahlreiche chemische Produke 08 105.08 HUF 08 52 51 21.2
und unter korrosiven Bedingungen. 08 @10 105.08 HUF 10 52 51 21.2
P13 105.08 HUF 13 52 58 21.2
H4 Serie: 016 105.08HUF 16 52 63  21.2
17% Chromstahl und Edelstah}:ﬁ]lgéi:;}(ili_t(fir Plug with for rubber hose . .
Gase und Druckluft unter Hochdruck. = PP Mt Sehiauchanschluss 1 013 10511 HUF 13 62.5 565 264
STl o BTG 016 105.11 HUF 16 625 615 264
E - Ethylene-propylene CR - Chloroprene 019 105.11 HUF 19 625 815 26.4
J - Fluorosilicone Ni - Nitrile NBR
P - PTFE (Teflon) V - Fluorocarbon @19 105.19 HUF 13 88 935 139
W -Perfluoroelastomer 19 025 105.19HUF16 88  101.5 39
For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte
hinzufiigen (Beispiel: 105.03 DGB 10-S-H) 9 4/6 105.03 PUF 04 29 2% 16
& W 06/8 105.03 PUF 06 29 26 16
. v 06 0 6/8 105.06 PUF06 43 41 16.2
?8/10 105.06 PUF 08 43 40 16.2
Plug with for plastic tubing
Nippel mit 08 ?8/10 105.08 PUF 08 52 415 215
Kunststoffschlauchanschluss @10/12 105.08 PUF 10 52 42 215
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HYDRAULIC COUPLINGS . SERIE 1 05
e HYDRAULIK KUPPLUNGEN
B Serie
B Serie -O»-+=<0O—

Duble Shut-off

Einseitig absperrend

. Connection
Coupler and Plug Body Size |\ liisse Order No L L2 D | Interchangeability - Kompatibilitit
Kupplung und Nippel Nennweite (F/0) Bestellnr. (mm) | (mm) | (mm) | Staubli RMA
Automatic Multi-Coupling for distribution systems of:
Pneumatic-Hydraulic- Various
Fluids and Electric Power
03 BSP 1/8” 105.03 DUB 10 29 215 16 Standard Seri
" andard Serie:
NPT 1/8 105.03 NUB 10 29 21 16 Largely stainless steel with 17% chrome content.
. Coupling back adaptor: anti-corrosion treaded steel
BSP 1/8 105.06 DUB 10 43 12 16.2 | various gases, oils, hydrocarbons...
06 NPT 1/8” 105.06 NUB 10 43 33 16.2 .
BSP1/4”  105.06DUB13 43 17 162  ShSerie: o
1 - NPT 1/4” 105.06 NUB 13 43 17 16.2 Largely stainless steel with 17% chrome content.

—F

Air, water, oil...

L, , BSP1/4”  105.08DUB13 52 16  21.5 | 54 Serie:
08 BSP3/8”  105.08DUB17 52 18  21.5 | AISI316L stainless steel with

BSP 1/2" 105.08 DUB 21 52 23 215 Various corrosive gases, sea water,
large number of chemical products

in a corrosive environment.

BSP 3/8” 105.11 DUB 17 625 165 26.4
1 1 BSP 1/2” 105.11 DUB 21 625 215 26.4 | H4 Serie:

BSP 3/4” 105.11 DUB 26 625 25 26.4 @ Stainless steel with 17% chrome
content and AISI 316L stainless steel

High pressure liquids and gases, compressed air.

Plug with automatic shut-off 1 9 BSP 3/4” 105.19 DUB 26 88 315 39 Without any particular anti-corrosion resistance.
Vermate thread BSP 1" 105.19DUB33 88 375 39
erf;nel:]siru?ﬁ:em' Multikupplungssysteme fiir die zentralisierte
9 Versorgung von Systemen mit Pneumatik, Hydraulik,
Fliissigkeiten und elektrischer Leistung.
Standard Serie:
03 04 105.03 HUB 04 29 35 16 Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl.
06 105.03 HUB 06 29 35 16 Schraubverschluss ist aus korrosionsgeschiitztem
Stahl fiir verschiedene Gase, Ole und Kraftstoffe.
06 105.06 HUB 06 43 47 16.2

S4 Serie:
—m—w—F‘g%;ﬁ_\]—“ﬁ 06 08 105.06 HUB 08 43 47 16.2 Hauptbestandteile aus 17% Chromstahl. fir Luft,
o @10 105.06 HUB 10 43 52 16.2 | Wasser und Ole...
J—Lkﬁéfvﬁp 13 105.06 HUB13 43 57  16.2 _
L r— S6 Serie:

Edelstahl AISI 316L fiir verschiedene korrosive Gase,

08 105.08 HUB 08 52 51 21.2 Meerwasser, zahlreiche chemische Produke
08 @10 105.08 HUB 10 52 51 21.2 | und unter korrosiven Bedingungen.
013 105.08 HUB 13 52 58 21.2 H4 Seri
erie:
016 10508HUB16 52 63 21.2 | 470, Chromstahl und Edelstahl AISI 316L fiir
Flissigkeiten,
013 105.11 HUB 13 625 56.5 26.4 | Gase und Druckluft unter Hochdruck.
1 1 016 105.11 HUB 16 625 615 26.4 .
Seals - Dihtung:
219 105.11 HUB 19 625 815 264 | E- Ethylene-propylene CR - Chloroprene
J - Fluorosilicone Ni - Nitrile NBR
Plug with automatic shut-off 1 9 019 105.19 HUB 13 88 935 39 P - PTFE (Teflon) VW- Ecleur(f)liloocr?):al:ggtomer
for rubber hose -
Verschlussnippel mit 025 105.19 HUB 16 88 101.5 39
Schlauchanschluss
For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Bei Bestellu[ngen Kennbuchstabe bitte |
hinzufi Beispiel: 105.03 DGB 10-S-H
03 0 4/6 105.03PUBO4 29 26 16 TSR AR
ﬂﬂgzghmh g 6/8 105.03PUB06 29 26 16
o I i
ZW 06 06/8 105.06 PUB 06 43 41 16.2
i ?8/10 105.06 PUB 08 43 40 16.2
Plug vaci)trhpa‘l:;ggxi;ij'g‘“t'°ff 08 ?8/10 105.08PUB08 52 415 215
Verschlussnippel mit 0 10/12 105.08 PUB 10 52 42 21.5

Kunststoffschlauchanschluss
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